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L.p. Podstawa Opis j-m. llos¢
1 Wymiana $cianek aluminiowych z drzwiami automatycznymi przesuwanymi
waraz z modernizacja strefy wejsciowej na poziomie -1
Demontaz scianki aluminiowej z drzwiami
1d.1. kalk.wtasna aluminiowymi automatycznymi zewnetrznymi kpl. 2,00
przesuwnymi
Montaz $cianki aluminiowej z drzwiami
aluminiowymi automatycznymi zewnetrznymi
przesuwnymi z obrébka osciezy. Drzwi z panelem na
dole/blachg do 1,2m od posadzki, szyba potréjna
bezpieczna, U<0,9 dla okien, U<1,3 dla drzwi,
2d.1. kalk.wtasna automatyka do rozsuwania drzwi z mozliwoscig kp. 2,00
podtaczenia do ssp. Wymiary Scianek wskazane:
1. 3610x2920, swiatto przejscia 1500x2050,
2. 3430x2920, Swiatto przejsc¢ia 1500x2050
Ze wzgledu na szerokos¢ otworu montazowego
drzwi typu harmonijkowe, jak obecnie
KNR-W-4 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z
3d.1. zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na m?2 30,75
0713-01 L
Scianach
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z
KNR-W-4- . . .
4d.1. zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na m?2 11,20
0713-02
stropach
KNR-W-2-02- Tynki (g’fadzie) je.dnowarstwowe wewnetrzne o
5d.1. 5011-02 grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane m?2 30,75
recznie na $cianach na podtozu z tynku
Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne o
KNR-W-2-02-] grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane
6d.1. . L. . m?2 30,75
2011-07 recznie na $cianach na podtozu z tynku- dodatek za
pogrubienie 0 2 mm
KNR-W-2-02- Tynk[ (g’fadme) Jejdnowarstwowe wewnetrzne o
7 d.1. 5011-04 grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane m?2 11,20

recznie na stropach na podtozu z tynku




KOSZTORYS SLEPY

Gruntowanie podtozy preparatami CERESIT CT 17 i

NNRNKB 202 . . .
10d.1. 1134-01 ATLAS UNI GRUNT powierzchnie poziome m?2 11,20
Krotnos¢ =2
KNR- W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na
11d.1. 0830-04 $cianach z elementow prefabrykowanych i betonéw m?2 30,75
wylewanych
Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na
KNR- W 2-02 . , . .
12 d.1. 0830-06 sufitachz elementéw prefabrykowanych i betonéw m?2 11,20
wylewanych
KNR- W 2-02 qukrotne.malowanle farbami emulsyjnymi
13 d.1. 1510-03 powierzchni wewnetrznych - farba lateksowa m?2 29,15
zmywalna
14d.1 KNR-W 4-01 Zerwanie cokolika cementowego b 10,37
| 0804-08 g m ’
KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek
15d.1. 1120-04 30x30 cm - cokolik 15 cm uktadane na klej z mb 10,37
przecinaniem ptytek- przygotowanie podtoza
KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek
16 d.1. 1120-06 30x30 cm - cokolik 15 cm uktadane na klej z mb 10,37
przecinaniem ptytek
17 d.1. | kalk. Wiasna [ Montaz wyktadziny PCV na $cianach ze zgrzewaniem m?2 12,00
KNR 4-01
18 d.1. 0212-01 Wykucie posadzki pod posadzke minimum 15cm m3 0,89
Posadzka betonowa przemystowa gr. minimum
15cm, zbrojona zbrojeniem rozproszonym z wtdkien
stalowych 25 kg/m3, z betonu C30/37 W8. Beton
19d.1. [kalk. Wtasna . ] m?2 5,95
towarowy nieworkowany. Dylatacje obwodowe +
zabezpieczenie krawedzi posadzki na wjazdach z
katownika ze stali nierdzewnej
20d.1. |kalk. Wiasna Wywadz materiatow z rozbidrek z utylizacja kpl. 1,00




