Zatgcznik nr 1 do Umowy

Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych

Zadanie pn. Wymiana stolarki drzwiowej aluminiowej automatycznej z modernizacja strefy
wejsciowej do budynku Szpitala na poziomie-1"

Obiekt:

Budynek Gléwny Wysoki Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i
Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi

Zamawiajacy:

Wojewodzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w

Lodzi,

ul. Pabianicka 62, 93 — 513 L.6dz.

Zakres robot obejmuje remont:

1.

Wymiana §cianek aluminiowych z drzwiami automatycznymi przesuwnymi kpl.2
(Scianki zabezpieczone antyuderzeniowo)

Wykonanie nowych tynkdéw wraz z przetarciem istniejacych i zdzieraniem tapet, farby
wraz z gladziami 1 malowaniem dwukrotnym (dopuszczamy wykonanie tynkow
cementowych i pomalowanie celem zwigkszenia trwatosci)

Zerwanie kostki betonowej oraz posadzki z masy lastrykowe;j

Przygotowanie podloza pod posadzke betonowa wraz w wykonaniem posadzki
betonowej przemystowej utwardzonej przemystowo gr. minimum 15c¢m zbrojonej
zbrojeniem rozproszonym z witokien stalowych 25 kg/m3, z betonu C30/37 W8 wraz z
wykonaniem i zabezpieczeniem dylatacji na najezdzie oraz dylatacji obwodowych.
Beton towarowy nieworkowany.

Wykonanie wyktadzin PCV na $cianach do posadzki

Wywoz 1 utylizacja materiatldw z rozbidrek

Specyfikacja Techniczna

KOD CPV:

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE
45111220-6 PRACE ROZBIORKOWE

45324000-4 TYNKOWANIE

45324000-4 MALOWANIE, OKEADZINY WEWNETRZNE
45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE/J

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania.
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Szczegélowy zakres robot zostal okresSlony w Kosztorysie Szacunkowym, ktory stanowi
Zalacznik nr 1 do niniejszego dokumentu.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacja przetargowa, ST i poleceniami Uzytkownika.

Przekazanie terenu prowadzenia prac

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia harmonogram robot. W zalezno$ci
od potrzeb i postgpu robdt harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

Zamawiajacy bedzie udostgpnial Wykonawcy przedmiot robdt zgodnie z zaakceptowanym
harmonogramem robot.

Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty prowadzone beda w czynnym obiekcie Szpitalnym. Wykonawca ustali z
Zamawiajacym organizacj¢ 1 zabezpieczenie robot w trakcie realizacji zamoOwienia. W
zalezno$ci od potrzeby Wykonawca powinien informowaé Zamawiajacego o zmianach w
organizacji.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1
wlasciwos¢ do robot. Miejsce czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie realizacji zamdéwienia Wykonawca
bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow 1
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie wokol budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci wynikajacych ze skazenia, hatasu.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
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Materialy szkodliwe dla otocznia
Materiaty, ktére w sposob trwatly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji w budynku. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi przedstawiciela
Zamawiajacego oraz bedzie z nim wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziata uszkodzenia instalacji budynku.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych przy realizacji zamowienia.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robodt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Farby - zastosowac specjalistyczne farby klasy I odporne na szorowanie wg PN-EN13300.
Wymagania dla farb przeznaczonych do pomieszczen o najwyzszych wymaganiach pod
wzgledem czgstej dezynfekcji oraz utrzymania aseptyki. Wykorzystana technologia jonow
srebra zapewniajgca tatwe utrzymanie sterylnosci. tj klasa [

* odporno$¢ na szorowanie jw.tj klasa |

* odpornos¢ na $rodki dezynfekcyjne

* latwo$¢ zmywania zanieczyszczen

* odporno$¢ na chemikalia 1 UV

* zdolnos¢ odkazania

* brak oddzialywania na powietrze w pomieszczeniu
Dane techniczne:

* gestosé: 1,27 [g/em3]

* lepkos¢ Haake w 230C : 44-55 [dPa s]

* czas schniecia powloki w 230C: 2h

* nanoszenie drugiej warstwy: po 4 h
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* sposOb nanoszenia: pedzel, watek

* zawartos$¢ czesci statych min: 53[% wag]

» zalecana grubo$¢ powloki na mokro 140 [um]

* odporno$¢ na szorowanie: klasa 1

*» wyglad powtoki mat

Tynki

Produkt

Sucha, gipsowa mieszanka tynkarska, do naktadania recznego lub za pomoca
agregatu.

Sklad

Gips, wapno budowlane, piaski drobnoziarniste, perlit i inne dodatki. Dopuszczamy tynki
cementowe.

Przeznaczenie

Jednowarstwowy, gipsowy tynk przeznaczony do stosowanie wewnatrz
pomieszczen, tacznie z domowymi kuchniami i tazienkami. Podloze nalezy przed
tynkowaniem odpowiednio przygotowac: oczysci¢, a nastgpnie zagruntowaé
srodkiem wyrownujacym chionnos¢ podioza.

Dane techniczne

Maksymalna wielko$¢ ziarna: 1 mm

Wytrzymato$¢ na $ciskanie (28 dni): > 2,5 N/mm?2

Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni): > 1,0 N/mm?2
Wspotczynnik przewodnosci ciepta : 0,7 W/mK

Wspotezynnik oporu dyfuzyjnego: 10

Zuzycie materiatu: okoto 10 kg/m2 przy grubosci tynku 10 mm

Min. grubo$¢ tynku: $ciana - 10 mm sufit — 8 mm

Forma dostawy Worek 30 kg

Przechowywanie

W suchym pomieszczeniu, na paletach drewnianych - 3 miesigce.

Gwarancja jakosci Stala kontrola jakosci w laboratorium zakladowym.
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Klasyfikacja wg ustawy o chemikaliach

Chroni¢ oczy, w przypadku kontaktu z okiem obficie ptuka¢ woda, w razie potrzeby wezwac
lekarza. Chroni¢ przed dzie¢mi. W stanie zwigzanym produkt jest catkowicie nieszkodliwy.

Podloze:

Sprawdzenie podloza winno nastapi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i zaleceniami
producenta. Podtoze musi by¢ suche, niezamarznigte, niepylace, nichydrofobowe, wolne od
wykwitow, nosne 1 wolne od luznych czastek.

Nanoszenie:

Przed rozpoczeciem tynkowania w celu utatwienia pracy nalezy na wszystkich krawedziach 1
naroznikach osadzi¢ nierdzewne profile ochronne. Nastepnie zwilzy¢ powierzchni¢ 1 przy
pomocy agregatu tynkarskiego nanie$¢ tynk. Obrabia¢ zgodnie z technologia obrobki tynkow
gipsowych maszynowych; stosowa¢ zalecenia podane w ,,Wytycznych obrobki fabrycznie
przygotowanych mieszanek tynkarskich".

Wskazowki ogodlne:

Szczeliny pod instalacje¢ elektryczng i1 inne przewody nalezy przed tynkowanie zasklepic.
Elementy metalowe narazone na korozj¢ trwale zabezpieczy¢ np. farba antykorozyjng. Na
wielkoplaszczyznowych sufitach nalezy przed gltadzeniem wykona¢ w tynku nacigcia kielnig
az do podtoza.

Temperatura powietrza 1 podtoza przy tynkowaniu musi przekracza¢ +5°C.
Bezposrednie ogrzewanie tynku jest niedopuszczalne.

Zbrojenie tynku nalezy wykonywac¢ w nastepujacej kolejnosci:

*naniesienie 2/3 calej grubosci tynku,

«zatozenie siatki (25 cm poza zagrozony obszar, na innych stykach na
zaktadke co najmniej 10 cm), zatopienie na catej powierzchni,

*naniesienie pozostatej warstwy tynku,

*jesli do zbrojenia sg wigksze patacie $cian, w jednej operacji mozna tynkowac
maks. 20 m2. Wigksze potacie nalezy odpowiednio podzieli¢, aby umozliwi¢
prace ,,mokre na mokre".

Na sufitach nie nalezy stosowac zbrojenia tynku. Zbrojenie potaci nie wyklucza
mozliwosci spekania, jednak zmniejsza ryzyko ich powstawania.
Powierzchnie pod uktadanie ptytek nie moga by¢ filcowane ani wygtadzane.
Pod kazdg dalszg powloka tynk gladzony musi by¢ catkowicie wyschniety

1 w zaleznosci od powtoki odpowiednio przygotowany. Nie nadaje si¢ jako podloze
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pad malowanie farbami wapiennymi.

Tynki gipsowe spetniajg w catosci stawiane wymagania wspotczesnego budownictwa
i znalazty one szerokie zastosowanie. Sg wykonywane w technologii
jednowarstwowej 1 tworzg estetyczne powierzchnie wnetrz 1 umozliwiaja indywidualne
ich wykonczenie. Tynk gipsowy mozna stosowac "od piwnicy, az po dach". Okresla
si¢ je jako ogniochronne, gdyz podczas wysokich temperatur np. pozaru uwalnia si¢

z nich woda, ktora hamuje jaki$ czas wzrost temperatury. Gips posiada wewngtrzna,
naturalng "gasnice".

W pomieszczeniach z tynkiem gipsowym odczuwa si¢ swoistg przytulnos¢. Jego
temperatura jest zawsze zblizona do temperatury powietrza. Charakteryzuje si¢

niska przewodnoscia cieplng, a dzieki dobrej izolacji ogranicza straty energii cieplne;.
Tynki gipsowe szybko wysychaja, w zaleznosci od warunkow wilgotnos$ci proces
schnigcia trwa od 10 do 14 dni. Po ich zagruntowaniu, mozna od razu malowac
tapetowac lub uktadac¢ ptytki ceramiczne. Posiadajg PH zblizone do skory cztowieka.
Przy zastosowaniu tynkoéw gipsowych mozna uzyskac idealnie gladkie i estetycznie
powierzchnie. Ze wzgledu na korzystny rachunek ekonomiczny, bardzo krotki czas
wykonania i estetyke powierzchni, obecnie tynki gipsowe sa powszechnie

stosowane.

Gladzie gipsowe

Gtadzie gipsowe zapewniajg pomieszczeniom doskonaty mikroklimat, dzigki
zdolnosciom wchtaniania nadmiaru wilgoci 1 w razie potrzeby jej oddawania. Warstwa
gladzi szpachlowej nadaje Scianie idealng gtadko$¢ i stanowi izolacje akustyczna

1 termiczng. Gladzie szpachlowe sg produktami czystymi ekologicznie 1 przyjaznymi
dla ludzi i srodowiska. Sg one produkowane na bazie gipsu i anhydrytu Obydwa
produkty sg biate, co sprawia, ze stanowig doskonaty podktad pod malowanie.
Przeznaczone s3 do wykonywania gladzi gipsowych i napraw powierzchni $cian

1 sufitow. Wykonywanie gladzi gipsowych, moze odbywac si¢ na podtozach
mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, $ciany betonowe,

podioza gipsowe. Naktadanie gladzi szpachlowych na podtoza silnie chionne
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powinno by¢ poprzedzone zastosowaniem emulsji gruntujacej. Przy naktadaniu masy
szpachlowej nalezy pamig¢ta¢, ze maksymalna grubos$¢ jednej warstwy gltadzi wynosi

2 mm. Po wyschnigciu gladzi gipsowej mozna jej powierzchni¢ przeszlifowac.

Stolarka i §lusarka aluminiowa
Demontaz elementow stolarki

Wszystkie elementy stolarki otworowej przewidziane do wymiany nalezy demontowaé z
otworow w sposob ostrozny i bezpieczny. Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
ogblnymi zasadami ich wykonywania.

Przed wyjeciem oS$cieznic nalezy zdemontowaé skrzydla okienne lub drzwiowe z
rozlaczeniem oku¢ w niezb¢dnym zakresie. Zewnetrzne parapety nalezy ostroznie wyluzowac
od ram oScieznic. OS$cieznice nalezy demontowaé poprzez rozcinanie ich ramiakéw i
wyjmowanie fragmentami tak, aby minimalizowa¢ uszkodzenia tynkéw w o$ciezach
otworow. Otoczenie robo6t nalezy na biezaco czysci¢ i1 stosowa¢ $rodki zapobiegajace
rozprzestrzenianiu zabrudzen. Materiaty rozbidrkowe oraz gruz nalezy sukcesywnie usuwac z
budynku do miejsc skladowania. Nalezy na biezaco prowadzi¢ segregacje materiatléw
odpowiednio do sposobu ich utylizacji.

Wymagania montazowe - osadzanie

Przed osadzeniem nowych elementow oS$cieza otworéw nalezy oczysci¢ z pozostatosci
luznych tynkoéw lub oktadzin, a takze usung¢ zapylenia. Ramy oscieznic nalezy ustawiad
symetrycznie w otworach oraz zapewni¢ wlasciwe przyleganie do wegarkow.

Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami.
Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowos¢ wykonania o$ciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementow do $cian,

- jakos$¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez Inspektora. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach
budynku

Osadzanie stolarki okiennej

Nalezy stosowa¢ maksymalne odlegto$ci wynoszace 60cm migdzy punktami
zamocowan. Odlegto$¢ punktéw mocowan od narozy winna wynosi¢ 15-20 cm.
Przestrzen pomig¢dzy ramg stolarki a murem nalezy szczelnie wypehi¢ piang

poliuretanowg niskopr¢zng. Miejsca taczen dolnych ram okien z podokiennikiem
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nalezy wypetni¢ uszczelniaczem silikonowym.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm.

Roéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dtugos$ci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

-4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy o$ciezem a os$cieznicg materiatlem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Roboty tynkarskie

W trakcie dokonywania wymiany elementow stolarki otworowej nieuniknione jest
wystapienie uszkodzen tynkow w o$ciezach otwordw i przy podokiennikach. Po
osadzeniu nowych elementow stolarki wszelkie ubytki tynkow nalezy uzupeic.
Kontrola jakosci prac

Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

1. sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni,

2. sprawdzenie stanu 1 wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci

1 spoziomowania,

3. sprawdzenie rozmieszczenia miejsc 1 sposobu mocowania,

4. sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,

5. sprawdzenie dziatania czg$ci ruchomych skrzydet 1 elementéw ruchomych,
oku¢ oraz ich funkcjonowania,

6. sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.



Zatgcznik nr 1 do Umowy

Stolarka drzwiowa

Zaprojektowano zastosowanie witryn aluminiowych szklanych z drzwiami automatycznymi,
odpornych na uszkodzenia. Drzwi w znanych, uznanych systemach aluminiowych jak np.
Aluprof, Aluron.

Nalezy utrzymaé podzial, jak na demontowanej stolarce. Miejsca do 1,2 m powinny by¢
zabezpieczone przeciw uderzeniom wozkiem paletowym oraz pozostalymi sprzgtami
wystepujacym na dostawach w szpitalu- np. blachg. Powyzej nalezy oszkli¢. Drzwi 1 witryna
powinny posiada¢ szybe bezpieczng, petng automatyke, czujniki, by¢ zgodne z warunkami
technicznymi w zakresie wsp. Przenikania ciepta dla obu witryn.

Konieczne uwzglednienie dodatkowego zabezpieczenia profilem aluminiowym poziomym na
catej szeroko$ci $cianki w poziomie do 1,2m od poziomu posadzki.

Montaz $cianki aluminiowej z drzwiami aluminiowymi automatycznymi zewnetrznymi
przesuwnymi z obrobka osciezy. Drzwi z panelem na dole/blachg do 1,2m od posadzki, szyba
potrojna bezpieczna, U<0,9 dla okien, U<1,3 dla drzwi zewngtrznych, automatyka do
rozsuwania drzwi z mozliwos$cig podtaczenia do ssp. Wymiary $cianek wskazane:

1. 3610x2920, $wiatto przejscia 1500x2050

2. 3430x2920, swiatlo przejscia 1500x2050

Ze wzgledu na szeroko$¢ otworu montazowego drzwi typu harmonijkowe, jak obecnie.
Osadzanie stolarki drzwiowej

OS$cieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu.

Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy o$cieznica, a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym

dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB. Przed trwalym zamocowaniem nalezy
sprawdzi¢ ustawienie o§cieznic w pionie 1 poziomie.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu. Odbior obejmuje wszystkie materiaty oraz czynnosci montazowe podane
powyzej.

Stolarke 1 §lusarke skonsultowac przed zamdwieniem z zamawiajacym

Posadzka betonowa przemyslowa

Wymagania:

Posadzka przemystowa gr. minimum 15cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym z wiokien
stalowych 25 kg/m3, z betonu C30/37 WS.

Wykonanie 1 zabezpieczeniem dylatacji na najezdzie oraz dylatacjach obwodowych do
zatwierdzenia przed wbudowaniem sposdb wypetnienia.
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Rownos¢ posadzki — zgodnie z DIN 15 185. Dopuszczalne odchytki od ptaskosci posadzki
przemystowej, dla dwumetrowej taty nie mogg by¢ wigksze niz £3 mm

- naci¢cie 1 wypelnienie szczelin dylatacyjnych cigtych materiatem trwale plastycznym

- zabezpieczenie $cian i stupoéw folig wraz z folig

- ulozenie folii PE 0,3 mm

- utozenie dylatacji z pianki poliuretanowej wzdtuz $cian 1 stupéw wraz z pianka

- okucie wolnych krawedzi posadzki w miejscach bram 1 drzwi, katownikiem stalowym
45x45x4 stal nierdzewna

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonanych robodt, za ich zgodno$¢ z obowigzujacymi
wymaganiami 1 normami technicznych:

1. Certyfikat znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznym okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych, w szczego6lnosci dotyczacych
wbudowanych elementéw odpornosci ogniowe;.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a. Polska Norma
b. Aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy.

Dokumenty:
Do dokumentow zwigzanych z realizacjg inwestycji zaliczamy:

a. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne
b. Protokot Odbioru Robot
c. Kosztorys Szacunkowy

SPOSOB ODBIORU ORAZ ROZLICZENIA ROBOT
Sposob odbioru i rozliczenia robdt reguluje Umowa z Wykonawca.
PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz z
poOzniejszymi zmianami)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401 wraz z pdzniejszymi zmianami)



Zatgcznik nr 1 do Umowy

3. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225 wraz z pdzniejszymi zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968 wraz z p6zniejszymi
zmianami)

OPRACOWAL.:
Piotr Goszczynski

Wymiary do sprawdzenia przed wykonaniem



